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Ukazatel SOp Metoda Jednotka Liiii Vysledek |Nejistota |A/N |Hodnoceni
hodnota
Arsen SOP 5.14.1 |CSN EN ISO 11885 mg/keg sud.| max. 30 <50 A vyhovuje
Beryllium SOP 5.14.1 |(CSN EN ISO 11885 mg/kg sus.| max. 5 <1.,0 A |vvhovuje
Kadmium SOP 5.14.1 |CSN EN ISO 11885 mg/kg sus.| max. | <0.50 | A |vyhovuje
Kobalt SOP 5.14.1 |CSN EN ISO 11885 mg/keg sus.| max. 30 <5,0 A |vyhovuje
Chrom SOP 5.14.1 |CSN EN ISO 11885 mg/kg sus.| max. 200 18,1 £20% |A  |vvhovuje
Med’ SOP 5.14.1 |CSN EN ISO 11885 mg/kg sus.| max. 100 25,9 =20% 1A |vvhovuje
Reut’ SOP 5.9.2 |CSN 75 7440 mg/kg suf.| max. 0.8 | 0,031 A lvyhovuje
Nikl SOP 5.14.1 |CSN EN ISO 11885 mg/ke sus., max. 80 12.2 +20% A ivyhovuje
Olovo SOP 5.14.1 (SN EN ISO 11885 mg/kg su§.| max. 100 12,3 +20% |A  |vyhovuje
Vanad SOP 5.14.1 |CSN EN ISO 11885 mg/kg sud.| max. 180 8.7 £20% A |vyhovuje
Zinek SOP 5.14.1 |CSN EN ISO 11885 mg/kg su§.| max. 300 | 21,9 +20% A |vvhovuje
Suma BTEX SOP 7.3.2 |EPA Method 8260 B | mg/kg su§.| max. 0.4 | <0,05 A |vyhovuje
Suma PAU (12) SOP9.1.2 |CSN P CEN/TS 1618 | mg/kgsui| max. 6 0,253 =30% |A  |vyvhovuje
PCB suma kong. (7) SOP 7.1.2 [EPA Method 8082 A | mg/kg sus.| max. 0,2 | <0,005 A |jvyhovuje
Uhlovodiky C10-C40 SOP 6.7.2 |CSN EN 14039 mg/kg su§.| max. 300 18,0 +25% |A  |vvhovuje
Suma DDT SOP 7.2.2 [EPA Method 8081 B mg/kg sus.| max. 0,1 | <0,005 A |vyhovuje
Obsah skeletu 2-4 mm SOP 0.4.1 Priloha & 8 k vyhl. . % objem.| max. 30 150 N |vyhovuje
275/1998 Sb. i
Obsah skeletu nad 4 mm SOP 0.4.1 Ipyiioha & 8 k vyhl. &. % objem.| max. 2 i N |vyhovuje
275/1998 Sb. i

Suma PAU (12) zahrnuje antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g.h,i)perylen,

fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(c,d)pyren, naftalen a pyren.

PCB suma kong. (7) zahrnuje kongenery &. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
Sumou DDT se rozumi soucet parametr( o,p'-DDE, p.p-DDE, 0,p'-DDD, p,p'-DDD, 0.p'-DDT a p,p-DDT.

Nejistota je vyjadiena jako dvojnésobek standardni nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze odekavat

skute¢nou hodnotu s pravdépodobnosti 95%.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorkid a neuvadi se u vysledkd pod mezi stanovitelnosti.

A - akreditovana metoda

N - neakreditovana metoda

Informace, které maji vztah k uréité zkousce nebo iidaje o odchylkich ze zkuSebnich specifikaci :

Prvkova analyza (SOP 5.14.1, 5.9.2) - pfeduprava: rozklad lu¢avkou kralovskou za varu podle CSN EN 13346 a CSN EN

13657.













